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polttoainekaupasta tehty sopimus, jossa määritetään polttoaineen laatu ja määrä sekä 
toimitusehdot 
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Pakattuna toimitettu energiaturve

Irtotavarana toimitettu energiaturve

Suo

Suo
Energia-
turpeen
tuottaja/
toimittaja

Energia-
turpeen

jälleenmyyjä

Energia-
turpeen
tuottajat

Energiaturpeen
tuottaja=
toimittaja

Energia-
turpeen

toimittaja

Loppu-
käyttäjä

Laadunvarmistustodistus

Toimija

Toimija/(t)

Toimija

TOIMITTAJA LOPPU-
KÄYTTÄJÄ

Energiaturpeen laadunvarmistus

Loppu-
käyttäjä

Loppu-
käyttäjä
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𝑀௔௥ =
(௠మି௠య)

(௠మି௠భ)
𝑥 100
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Minimi tehollinen lämpöarvo saapumistilassa

5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 Q, MJ/kg

65,0
64,0

63,0

62,0

61,0

60,0

Maksimi- 59,0

kosteus 58,0

saapumis- 57,0

tilassa 56,0

55,0
Mar, p-% 54,0

53,0

52,0

51,0

50,0
49,0

48,0

47,0 q,p,net,d  MJ/kg
46,0

45,0 24,00
44,0

43,0 23,00
42,0

41,0

40,0 22,00
39,0

38,0 21,00
17,00

18.00 20.00
19.00

BD = 470 kg/m3

Minimi 1,10

energia- 1,00

tiheys 0,90

saapumistilassa 0,80 BD = 240 kg/m3

0,70

Ear, MWh/m3
0,60

0,50

0,40



 

 

  

 .  .  . YKSITTÄISNÄYTTEET
- vähintään a´ 1 litra

KERÄILY- - jokaiselle toimittajalle,
NÄYTE   (jokaiselle toimituspaikalle)

  enintään 2000 m3

SEKOITUS JA RINNAKKAIS- - a´ 2 litraa
JAKAMINEN LABORATORIONÄYTE - tarvittava määrä

(toimittajalle, varanäytteeksi)

LABORATORIO- (käyttäjälle)
NÄYTE - 2 litraa

MURSKAUS  kokoon < 25 mm tarpeen vaatiessa

SEKOITUS JA KOSTEUS- - a´ 0,3 - 1,0 litraa
JAKAMINEN NÄYTE - kaksi rinnakkaisnäytettä

Kosteuspitoisuus
laskustusta varten

Menetelmä 2 Menetelmä 1

-  0,5 litraa *)
ILMA-

KUIVAUS

LÄMPÖARVO- jokaiselle toimitukselle
NÄYTE - kerran/kk tai

-  0,5 litraa **) - kerran/kk/toimituspaikka tai

- kerran/2 viikossa tai

SEKOITUS JA - kerran/2 viikossa/toimituspaikka tai
JAKAMINEN - kerran viikossa

*) painotus kuiva-aineen massalla

JAUHAMINEN - vähintään < 0,5 mm

**) painotus turpeen määrällä - vähintään 5 litraa

SEKOITUS JA 
JAKAMINEN

ANALYYSI- - vähintään 0,5  litraa

NÄYTE - tarvittava lukumäärä rinnakkaisnäytteitä

(käyttäjä, toimittaja, varanäyte)

Lämpöarvo laskutusta varten
Tuhka- ja rikkipitoisuus
Muut ominaisuudet



 

 

 .  .  . YKSITTÄISNÄYTTEET
- vähintään a´ 5 litraa

KOKOOMA- - jokaiselle toimittajalle,
NÄYTE   (jokaiselle toimituspaikalle)

  maksimi 2000 m3

MUSKAUS JA -  < 31,5 mm
JAUHAMINEN

SEKOITUS JA RINNAKKAIS- - a´2 litraa
JAKAMINEN LABORATORIONÄYTE - tarvittava määrä näytteitä

(toimittaja, varanäyte)

LABORATORIO-
NÄYTE - 2 litraa

SEKOITUS KOSTEUS- - a´ 0,3 - 1,0 litraa

NÄYTE - kaksi rinnakkaisnäytettä

- kuten jyrsinturve

LÄMPÖARVO-
NÄYTE

    :

ANALYYSI- - tarvittava lukumäärä rinnakkaisnäytteitä
NÄYTE - vähintään 2 näytettä



 

 

 .  .  . YKSITTÄISNÄYTTEET
- vähintään a´ 5 litraa

MURSKAUS JA
JAUHAMINEN - palakokoon < 31,5 mm

SEKOITUS JA
JAKAMINEN

- 2 litraa

KOKOOMA- - jokaiselle toimittajalle,
NÄYTE   (jokaiselle toimituspaikalle)

  vähintään 2000 m3

SEKOITUS JA RINNAKKAIS- - a´2 litraa
JAKAMINEN LABORATORIONÄYTE - tarvittava määrä

(toimittaja, varanäyte)

LABORATORIO
NÄYTE - 2 litraa

SEKOITUS KOSTEUS- - a´ 0,3 - 1,0 litraa

NÄYTE - kaksi rinnakkaisnäytettä

- kuten jyrsinturve

LÄMPÖARVO-
NÄYTE

    :

ANALYYSI- - tarvittava määrä rinnakkaisnäytteitä
NÄYTE - vähintää kaksi näytettä



 

 

 

 

 

 

 

 

 


